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GENERALE

Omologazione L6e-BU - Quadriciclo Leggero  ( L7e-CU - Quadriciclo Pesante )*

Versione Delivery Cargo

Velocità Massima 45 km/h  ( 60 km/h )*

Posti a sedere 1

Posizione sedile Centro

TELAIO / SCOCCA

Struttura telaio Acciaio

Trattamento anticorrosivo Zinco-Manganese

Finitura Verniciatura a polvere colore nero

Colore Scocca (di serie) Rosso o Bianco

Materiale ABS resistente ai raggi UV

CABINA / COMFORT

Sbrinamento Di serie. Laminato, integrato nel parabrezza

Manopole riscaldate Opzionale

Sedile regolabile Di serie

Sedile foderato in lana Opzionale

Parasole Di serie

Tergicristallo e lavavetri (serbatoio da 2.1 L) Di serie

Kit di deflettori per il vento Opzionale

Leva del freno ergonomica Opzionale

Selettore della modalità di guida Winter / Eco / Power

Alimentatore ausiliario 12 V / 5 A

Tachimetro Di serie. Indicatore km/ora

Paxster Connect Opzionale

SICUREZZA

Cinture di Sicurezza A 3 punti

Bloccasterzo Di serie

Interruttore immobilizzatore sul sedile Di serie. Attiva il freno di stazionamento

Luci di emergenza Di serie

Clacson Di serie

Avvisatore acustico retromarcia Di serie

Chiusura elettrica del furgone Opzionale

Chiusura elettrica del vano anteriore di carico Opzionale

Telecamera posteriore Opzionale

Telecomando di accensione / Chiusura Opzionale
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POWERTRAIN

Tipo Motore PMAC Trifasico

Potenza Nominale 4,76 kW

Voltaggio Operativo 33 - 59 V

Potenza Massima 6 kW  ( 7,48 kW )*

Coppia sulle ruote posteriori 380 Nm

Coppia Motore 38 Nm

Trasmissione Riduttore fisso

Tipo di lubrificazione / Volume SAE 70W80 - 0.8L

Rapporto di trasmissione 1 : 10

Tipo di trasmissione finale Albero, scanalato

Capacità di partenza in salita a massimo carico 18%

CONTROLLER

Produttore Sevcon 48V

BATTERIE 

Tecnologia LiFePo4

Voltaggio 44,8 V - 51,2 V

Tipologia batteria Capacità Autonomia

   Small 5.1 kWh 100Ah 78 km   ( 77 km )*

   Medium 8.1 kWh 180Ah 135 km  ( 122 km )*

   Large 9.2 kWh 180Ah 141 km  ( 139 km )*

Tipo di protezione della batteria Controllato da BMS 

SISTEMA RICARICA

Tipo di caricatore A Bordo

Voltaggio 100-230 V

Massima corrente di carica da rete 6A

Tempo di ricarica (presa schuko 230V)

Small 5.1 kWh 100Ah 5-6 ore

Medium 8.1 kWh 180Ah 9-10 ore

Large 9.2 kWh 180Ah 9-10 ore

Opzioni di ricarica

Connettore ricarica lato veicolo Tipo 1 (J1772)

Cavo di ricarica standard Tipo 1 –> Schuko

Cavo di ricarica opzionale Tipo 1 –> Tipo 2

Ricarica esterna supportata SI

Carica a temperatura sotto 0° Se la batteria scende <0°, si attiveranno i riscaldatori integrati.

STERZO / SOSPENSIONE 

Tipo di sterzo Manubrio / Disegno Ackermann

Raggio minimo di sterzata 3,2 m

Sospensione Anteriore A doppio braccio in A con a ammortizzatori a molle

Sospensione Posteriore A bracci oscillanti con ammortizzatori a molle

SISTEMA FRENI

Freno motore rigenerativo (RMB) Passivo: Tramite rilascio dell’acceleratore

Attivo: Su attivazione del pedale o della leva freno

Tipo de Freno Idraulico 

Freno Anteriore Disco ø 194 mm

Freno Posteriore Tamburo ø 160 mm

Interfaccia freno primario A Pedale => Pressione idraulica su entrambi gli assi. 
Freno motore rigenerativo sull’asse posteriore

Interfaccia freno secondario Leva manuale sinistra => Pressione idraulica su l’asse anteriore.  Freno 
motore rigenerativo sull’asse posteriore.

Freno stazionamento Elettromagnetico. Si attiva sull’interruttore del sedile e sulla velocità.

Immobilizzatore in salita / assistenza in partenza con salita SI



3

 Modello Paxter L6e - L7e  Scheda Tecnica

Exelentia Srl
Centro Direzionale Commercity 00148 Roma (Italy) - Viale Alexandre Gustave Eiffel 100 - Isola R 33 - T (+39) 06 602 072 777 -  www.exelentia.it

RUOTE / ASSE

Trazione Posteriore

Numero Assi 2

Numero Ruote 4

Pneumatici

Estivi Di serie - Dim. 145/70 R13

Invernali Opzionale - Dim.145/70 R13

Invernali con chiodi Opzionale - Dim.155/70 R13

Cerchi

In acciaio Di serie

In lega Opzionali

LUCI

Fari Anteriori Alogeno, HS1 12V 35/35W

Fari Anteriori a LED Opzionale

Luci Posteriori LED

Fanale Lavoro a LED Opzionale

Luce interna nel furgone Opzionale

Luce interna nel vano anteriore di carico Opzionale

Luce del vano conducente Opzionale

Luce di stop posteriore posizionata in alto Opzionale

DIMENSIONE / VOLUME

Versione Delivery Cargo

Lunghezza (mm) 2290 2365

Larghezza (mm) 1180

Altezza (mm) 1860 1880

Interasse (mm) 1530

Carreggiata (mm) 940

Furgone Posteriore Delivery Cargo

Dimensioni area di carico posteriore (LxWxH mm) 650 x 990 x 1097 710 x 1120 x 1200

Area di carico Posteriore (m2) 0.68 0.80

Capacità di carico Posteriore (Lt) 710 950

Ripiani interni 2

Pulsante per l’apertura Di serie

Fermi sui ripiani Opzionale

Striscia LED Opzionale

Vano Carico Anteriore Delivery Cargo

Dimensioni area di carico anteriore (LxW mm) 650 x 910

Area di carico Anteriore (m2) 0.59

Capacità di carico Anteriore (Lt) 150 - 250 

Pianale Anteriore di carico in metallo liscio Di serie

Piattaforma del carico anteriore  
(Esclusi vassoi postali  400x300x190mm)

Opzionale

Piattaforma del carico anteriore  
(Compressi 3 vassoi postali 400x300x190mm)

Opzionale

Piattaforma del carico anteriore  
(Esclusi vassoi postali  470x267x210mm)

Opzionale

Box di carico anteriore in alluminio  
(chiusibile a chiave con striscia LED interna)

Opzionale

Copertura in tessuto per box di carico anteriore Opzionale
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MASSE / PORTATA UTILE

Versione Delivery Cargo

Peso a Vuoto (Kg) - Senza batterie 325 340

TARA (batterie + conducente) Kg Delivery Cargo

Batteria da 5.1 kWh 469 484

Batteria da 8.1 kWh 495 510

Batteria da 9.2 kWh 507 522

Massa Massima Ammissibile (Kg) 845

Massa Massima Ammissibile, Asse Anteriore (Kg) 295

Massa Massima Ammissibile, Asse Posteriore (Kg) 550

Portata Utile Kg Delivery Cargo

Batteria da 5.1 kWh 376 361

Batteria da 8.1 kWh 350 335

Batteria da 9.2 kWh 338 323

*L7e – CU quadriciclo pesante per scopi commerciali idoneo alla circolazione stradale.

N.B. Le specifiche tecniche, le prestazioni, gli accessori e le immagini riportati in questa scheda sono da considerarsi
puramente indicativi e possono subire modifiche o non coincidere con l’effettiva dotazione tecnica e gli accessori dello
specifico veicolo, senza alcun obbligo di preavviso. È pertanto necessario verificarne la corrispondenza. Exelentia S.r.l.
declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze tra le effettive caratteristi che dello specifico veicolo e
i dati presenti sulla scheda informativa, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.


